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Nowy ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej

o szer. 3,0 m (W1A)

Nowa ścieżka bitumiczna i chodnik z kostki

betonowej, o szerokości 3,5 m (2+1,5)

(W1E)

MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTÓW

Istniejące ścieżki rowerowe

Istniejące szlaki rowerowe

Granica administracyjna Gmin

Dostosowanie istniejącego ciągu pieszego wraz z

remontem i/lub poszerzeniem nawierzchni z kostki

betonowej o szer. 3,0 m (W2A)

Dostosowanie istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz

z remontem i/lub poszerzeniem nawierzchni z kostki

betonowej (W2C)

Istniejąca ścieżka i chodnik z kostki

betonowej

Istniejąca ścieżka bitumicyna i chodnik z

kostki betonowej

Istniejącz ciąg pieszo - rowerowy z kostki

betonowej

WIEŻA WIDOKOWA

Nowa ścieżka bitumiczna o szer. 2,0 m

(W1B)

Dostosowanie istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz

z remontem i/lub poszerzeniem nawierzchni z kruszywa

(W2D)

Wprowadzenie oznakowania trasy (W3)

Nowy ciąg pieszo - rowerowy bitumiczny

o szer. 3,0 m (W1F)

Nowa ścieżka  i chodnik z kostki betonowej,

o szerokości 3,5 m (2+1,5) (W1G)

GUDNIKI

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

NR DROGI WOJEWÓDZKIEJ

NR DROGI POWIATOWEJ

Nowa ścieżka z kostki betnowej o szer. 2,0 m

(W1C) - wariant nie występuje z uwagi na

obecne uzgodnienia

Nowa ścieżka z kruszywa o szer. 2,0 m (W1D)

- wariant nie występuje z uwagi na obecne

uzgodnienia

Dostosowanie istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz

z remontem i/lub poszerzeniem nawierzchni bitumicznej

(W2B)- wariant nie występuje z uwagi na obecne

uzgodnienia
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